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Ort Bundes- Koordinaten Direkt- Strom- Haupt- Neben- Tempe- Temperatur Fließrate Fließrate Fließrate Erschließ- Bergrecht Konzessions-

Produktionsbohrung land r-Wert h-Wert gerundet wärme- erzeugung nutzungs- nutzungs- ratur von - bis am max. Betrieb Wasser- ungs- (B, E, x) bezeichnung

ja nutzung art art Lagerstätte Bohrlochskopf recht konzept (Nr.-Name)

Leistung Leistung (Austrittstemperatur)

MWt MWe °C °C l/s l/s l/s

Altdorf BY 4508025 5386653 D 71 53,5 8,95 - - D E

Bad Aibling BY 4500406 5302225 S - 22 1 - - S E

Dietlhofen BY 4437500 5302000 ja S -   - - S E

Fürth TH 1 BY 4425993 5482620 S 24,4 22,5 12 - - S E

Geisenfeld BY 4470280 5394220 S - 27,7 6,8 - - S

Mürsbach B 1 BY 4419000 5547000 ja S 56,9 - - - -

Unterhaching Gt 1/1a BY 4470104 5324410 D P 122 - - - - D E

Alberweiler BW 3556926 5335206 - - - H, S - 30 - - 1,5 - S x -

Bruchsal I BW 3469507 5444355 - D 114 - > 24 - - D B Bruchsal II

Bruchsal II BW 3468500 5443260 - D 135 - > 24 - - D B Bruchsal II

Herlighof BW 3547050 5338510 - - - H, S - 23,3 - - 4,1 - S x -

Reutlingen Romina B11 BW 3515206 5376728 - - - H, S - 24,8 - - - - S x -

Reutlingen Romina B 16 BW 3515168 5376386 - - - H, S - 28,3 - - - - S x -

Reutlingen Romina B 23 BW 3514538 5376274 - - - H, S - 24,6 - - - - S x -

Bad Urach (Urach3, Urach4) BW 3252759 5372723 - - P D 176 - - - - D B Urach

Weinheim (GB1, GB2) BW 3474148 5488262 - - - D - 65 - - - - D B Weinheim Miramar

Waldshut-Tiengen BW 3444489 5276924 - H, S - 24,4 - 2,3 - - S B Waldshut-Tiengen

Karlshagen / Usedom MV 5423000 5999000 ja - 0 H S 57 - ~ 28 - - D B 01/03

Sassnitz - Dwasieden MV 5411000 6043000 ja 0 0 S 30 - - - 8,9 S B 001/95

Stralsund MV 4567500 6020500 ja - 0 H S 58 - ~ 28 - - D B 001/03

Aachen (SuperC) RWTH-1 NW H 85 dV E IfM 

Arnsberg Erlenbach 1 NW S H 90 - 110 dV E Erlenbach

Koordinaten
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Bellheim RP 3450000 5452000 ja P, D E Germersheim HotRock

Landau in der Pfalz RP 3436000 5450000 ja P, D 158,0 Doublette B Landau-Süd GeoX

(Offenbach an der Queich) (RP) 3443000 5451000 ja (P, D) 165 (Doublette) B Offenbach HotRock

Speyer RP 3458000 5464000 ja P, D (9 Bohrungen) B Speyer I FGT
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Aquifer/Nutzhorizont Zulauf Bemerkungen Datenquellen, Stand der

Tiefe Literatur Daten

m dd.mm.yyyy

Malm 400,6 - 784,0 Wrobel et al., 2002 22.09.2000

Tertiär (Chatt) 2111,3 - 2264,6  08.05.2003

Tertiär (Aquitan)  15.11.2004

Buntsandstein / Kristallin (?) 388,4 - 461,0  22.11.2004

Dogger 662,5 - 745,0
Fritzer et al., 2000; Unger et al., 

2001
28.06.1999

Buntsandstein / Zechstein - 1309,0 Gudden, 1981 1970

Malm -

jo 450 - 570 - Schloz & Stober, 2002, 2006

Mittlerer Buntsandstein Endteufe: 1870 -
Schellschmidt et al. 2005; Schloz 

& Stober, 2002, 2006

Mittlerer Buntsandstein - Perm Endteufe: 2542 -
Schellschmidt et al. 2005; Schloz 

& Stober, 2002, 2006

Malm 204 - 364 - Schloz & Stober, 2002, 2006

Oberer Muschelkalk 280 - 310 -
Carlé 1975; Schloz & Stober, 

2002, 2006

Oberer + Mittlerer Muschelkalk 371 - 383 - Schloz & Stober, 2002, 2006

Oberer Muschelkalk 285 - 310 - Schloz & Stober, 2002, 2006

Gneis 4444, 2800 -
Schellschmidt et al. 2005; Stober 

1995

Tertiäre Sande 1050, 1150 - Schellschmidt et al. 2005

Kristallin 226 - 603,4 - Stober & Vicedom, 2005

Mittlerer Buntsandstein 1748 - 1788
2 Sonden seit 1988 vorhanden, 

noch nicht in Nutzung
01.12.2005

Mittlerer Buntsandstein 1037 - 1053
1 Sonde seit 1995  vorhanden, 

noch nicht in Nutzung
01.12.2005

Mittlerer Buntsandstein 1569 - 1603
3 Sonden seit 1989 vorhanden, 

noch nicht in Nutzung
01.12.2005

2500 Projekt "Super C" RWTH Aachen 01.01.2006

3000 Arnsberger Freizeitbad "Nass" 01.01.2006
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Muschelkalk, Buntsandstein bis ca. 3000
Bohrung  soll mit neuem Bohgerät 

weiter geführt werden
nach Projektplanung 22.11.2006

Buntsandstein, Kristallin bis 3222
Bohrarbeiten abgeschlossen, 

Inbetriebnahme geplant für Ende 
2007

nach Projektplanung 22.11.2006

(Muschelkalk, Buntsandstein) (bis 2871) erste Bohrung nicht fündig nach Projektplanung 22.11.2006

Buntsandstein bis 2871 Projekt in der Neugestaltung nach Projektplanung 22.11.2006
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